
Generatory Azotu 
do LCMS 
i przygotowania próbek

NiGen LCMS 40.0
NiGen LCMS 40.1 
NiGen LCMS 100



NiGen HF-0 / HF-1
CHARAKTERYSTYKA
•	możliwość	zasilania	do	4	analizatorów	LC-MS

•	węglowe	sita	molekularne	(CMS)	wykorzystywane	w	technologii	PSA	pozwalają	na	niemal	całkowitą	adsorpcję	węglowodorów:	

zawiera	wysokosprawne	kolumny	do	usuwania	węglowodorów	

•	wersja	HF-1	ze	specjalnym	wbudowanym	kompresorem	bezolejowym	

•	wewnętrzne	zbiorniki	powietrza	 i	azotu,	każdy	o	objętości	50	 l	oznaczają	rzadsze	włączanie	kompresora	powietrza,	redukując	

w	ten	sposób	poziomy	hałasu	i	wymagania	konserwacyjne

•	bardzo	cichy	dzięki	zastosowaniu	specjalnej	izolacji	akustycznej	i	elementów	antywibracyjnych

•	konserwacja	kompresora	wymagana	po	14	000	godzin	funkcjonowania

•	w	wersji	-0	możliwość	podłączenia	do	fabrycznej	linii	sprężonego	powietrza	(bez	kompresora)

•	bardzo	wysoka	czystość	zagwarantowana	również	dzięki	innowacyjnemu	oprogramowaniu	sterującemu,	sprzężonemu	z	CPU	lub	

każdym	PC	dla	sterowania	zdalnego	

•	CPU z ekranem dotykowym	pozwala	na	monitorowanie	 stanu	 roboczego	 i	menu	z	parametrami	 funkcjonowania	 i	 raportami	

alarmów.	CPU	ma	również	wyjście	Ethernetowe	do	przyłączenia	do	PC	i	Internetu	poprzez	router

•	dostępne	oprogramowanie	do	monitorowania	zdalnego	poprzez	Internet

•	wyposażony	w	kółka	dla	ułatwienia	przemieszczania

•	wyloty	powietrza	i	azotu	w	wersji	LCMS	do	Applied	Biosystems

•	wyloty	azotu	i	azotu	ultra	czystego	w	wersji	LCMS	dla	Agilent	Jet	Stream	/	komory	zderzeniowej.

ROZWIĄZANIA DEDYKOWANE DOSTARCZAJĄCE

N2 jako gaz OSŁONOWY i do DYSOCJACJI ZDERZENIOWEJ, 

Suche powietrze DO NEBULIZACJI i jako GAZ POMOCNICZY 

APPLIED BIOSYSTEMS wszystkie modele

N2 jako gaz OSŁONOWY i do DYSOCJACJI ZDERZENIOWEJ, 

Suche powietrze DO NEBULIZACJI i jako GAZ POMOCNICZY 

APPLIED BIOSYSTEMS Q i 2/3000

N2 do interfejsu

Ultra czysty N2 do komory zderzeniowej

Modele AGILENT

N2 do interfejsu

Modele THERMO, WATERS, SHIMADZU, VARIAN, BRUKER



PARAMETRY TECHNICZNE
NATĘŻENIE PRZEPŁYWU

  
wersja 40-0

wersja 40-1

wersja 100

38 Nl/min ± 10%

38 Nl/min ± 10%

100 Nl/min ± 10%

 

STOSOWANE TECHNOLOGIE  PSA (adsorpcja zmiennociśnieniowa) CLAIND

CIŚNIENIE NA WYJŚCIU  0 – 7 bar / 0-100 psi

CZYSTOŚĆ 98% do

 
 

 

 99,9%

KOMPRESOR  tylko dla wersji 40-1

CHARAKTERYSTYKA POWIETRZA WLOTOWEGO x40-0 i 100 pył ≤ 0,01 μm

  pary oleju ≤ 0,01 mg/m3

  zawartość wilgoci – ciśnieniowy punkt rosy ≤ 3°C 

  ciśnienie minimalne 8,5 bar/ 120 psi

  ciśnienie maksymalne 10 bar/ 145 psi

  min natężenie przepływu x 40-0: 100 Nl/min

  min natężenie przepływu x 100: 250 Nl/min

ZASILANIE ELEKTRYCZNE LCMS 40-0/100 115/ 230 VAC ± 10% 60/50 Hz 100 W

ZASILANIE ELEKTRYCZNE LCMS 40-1 115VAC ± 10% 60 Hz  1,5 kW

  230 VAC ± 10% 50 Hz  1,2 kW

STOPIEŃ OCHRONY  IP20

TEMPERATURA ROBOCZA  5°C – 35°C/ 40°F -100°F

WILGOTNOŚĆ POWIETRZA OTOCZENIA ≤ 90%

MAX WYSOKOŚĆ  2000 m npm

WYMIARY wysokość  130 cm / 51,1”

 szerokość 44 cm / 17,3”

 głębokość 110 cm/ 43,3”

CIĘŻAR wersja 40-0 130 kg/286 lb

 wersja 40-1 150 kg/ 330 lb

 wersja 100 150 kg/ 330 lb

NiGen LCMS 40-0/40-1/100

AKCESORIA
Zestaw regulatora ciśnienia AB

Oczyszczacz azotu (ultraczystego) do komory zderzeniowej w Jet Stream LC-MS  Agilent

Filtr koalescencyjny powietrza wlotowego 

Zestaw 3-punktowego regulatora ciśnienia

Zestaw instalacyjny

Zestaw do automatycznego przełączania 2 źródeł
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